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AVISO IMPORTANTE 
 
 

 
 
CARO CLIENTE, 
 
A NAXI FIBRA disponibiliza em sua residência/empresa, por 
padrão, dois equipamentos:  

¶ ONU (Modem Óptico / Dispositivo Branco);  

¶ ROTEADOR WIFI B/G/N 300Mbps (Dispositivo Preto)  
 
Esses equipamentos foram escolhidos e configurados pela nossa 
equipe técnica especializada, oferecendo a melhor performance 
possível. 
 
Recomendamos que os acessos aos dispositivos da NAXI 
sejam feitos com o máximo de cautela, evitando assim erros de 
configuração que possam vir a causar falhas no seu acesso ou 
causem riscos à segurança da sua conexão.  
 
Como cuidar dos equipamentos da NAXI FIBRA? 
 

¶ Respeite o limite de 20 conexões simultâneas; 
 

¶ Não instale o roteador em locais fechados (como armários), 
nem perto de equipamentos elétricos potentes ou que emitam 
sinal de rádio (por exemplo, telefone sem fio, caixas de som 
bluetooth e etc.); 

 

¶ Evite colocar o roteador em locais com umidade; 
 

¶ Altas temperaturas também não são bem-vindas; 
 

¶ Ajude a distribuição do sinal de rádio do roteador: instale em 
locais altos e mantenha as antenas na posição vertical. 

 
Ainda tem dúvidas? Entre em contato pelo (47) 3451-5600. 
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CONFIGURAÇÃO INICIAL 
 
 

1. Abra seu navegador de internet padrão. 
 

2. Digite na barra de endereço o seguinte endereço IP – 192.168.0.1 e 
pressione enter. 

 
 

 
3. Será então redirecionado para a página de configuração inicial do 

roteador. 
 
3.1. Tipo de conexão: PPPoE. 
3.2. Nome de usuário: CPF (somente números). 
3.3. Senha: naxi. 

 
4. Configuração Wireless. 

 
4.1. SSID – Aqui é o campo onde você adiciona o nome da sua rede 

sem fio. Quando for buscar por ela, aparecerá com o nome digitado 
neste campo. 

4.2. Chave – É a senha da sua rede sem fio. Você irá precisar para 
poder acessá-la. 

 
5. Basta clicar em Salvar e conectar. 

 

 
 

6. Clique em Login. Irá cair na página Status do roteador, sendo a inicial. 
 

6.1. Então clique na página de Configuração. 
6.2. Vá em Ipv6. 
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6.3. Tipo de conexão Ipv6: PPPoE. 
6.4. Nome de usuário: CPF (somente números). 
6.5. Senha: naxi. 
6.6. Tipo de conexão: Contínuo. 
6.7. Por último clique em Aplicar as mudanças. 

 

 
 

7. Vá na aba Avançado. Aqui faremos algumas configurações para que 
nossa equipe possa ajudar você com algum problema que venha a 
acontecer. 
 
7.1. Na configuração WAN ACL. 
7.2. Adicione em Serviços Permitidos: Web Porta: 81. 
7.3. E a opção: Ping. 
7.4. Confirme clicando em adicionar. 
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8. Por último, vamos na aba Maintenance para adicionar uma senha de 

segurança para acessar o roteador. 
 

8.1. Já na aba Maintenance, vá para a opção Admin. 
8.2. Na tabela de conta de usuário, selecione o usuário Admin. 
8.3. E então adicione em nova senha o padrão NAXI de acesso ao 

roteador – n4X1_ e confirme. 
8.4. Para finalizar clique em modificar. 

 

ALTERAR O CANAL E/OU SENHA DO WI-FI 

 

1. Abra seu navegador de internet. 

 

2. Na barra de endereço digite o IP de acesso ao roteador, por padrão  – 

192.168.1.1 ou 192.168.0.1 e pressione enter 

 

3. Será solicitado usuário e senha.  

3.1. Padrão NAXI: Usuário: admin    Senha: n4X1_ 
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4. Vá na aba Wireless. Na tela será exibido os seguintes campos: 

 

4.1. SSID – Neste campo é onde você altera o nome da sua rede sem 

fio. Quando você buscar pela rede você encontrará com o nome 

digitado aqui. 

4.2. Canal – É neste campo onde você escolhe o canal que seu 

roteador irá operar. Altere este campo quando perceber que sua rede 

sem fio não está funcionando da forma como deveria. Procure utilizar 

os canais 1, 6 ou 11. 

4.3. Chave Pré-compartilhada – Aqui você coloca a senha que você 

deseja para acessar sua rede sem fio.  

4.4. Feito as alterações necessárias é só clicar em Aplicar. 
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ALTERAR O ENDEREÇO DA REDE LAN 

 

1. Abra o navegador de internet de sua preferência.  

 

2. Na barra de endereços digite o endereço do roteador por padrão - 

192.168.0.1 ou 192.168.0.1 e pressione enter. 

 

3. Será solicitado usuário e senha. 

 

3.1 - Padrão NAXI:    Usuário: admin         Senha: n4X1_ 

 

4. Procure pela aba Configuração e vá em “Rede Local”. 

 

4.1. No campo “Endereço IP” forneça o IP desejado para acesso ao 

roteador. 

4.2. Ao aplicar a mudança, automaticamente mudará a faixa de 

endereçamento para a nova rede. Se seguirmos como no exemplo 

abaixo teremos a seguinte faixa do grupo: 192.168.1.2 até 

192.168.1.254. Se isso ocorreu é porque deu tudo certo J 
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ATIVAR/DESATIVAR UPNP 

 

1. Abra seu navegador de internet.  

 

2. Na barra de endereço digite o IP de acesso ao roteador, por padrão  – 

192.168.1.1 ou 192.168.0.1 e pressione enter. 

 

 

 
3. Será solicitado usuário e senha: 

 

3.1. Padrão NAXI: Usuário: admin  Senha: n4X1_ 
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4. Vá na aba Avançado. 

 

4.1. Nesta aba, procure pela opção uPnP. 

4.2. Selecione habilitar ou desabilitar. 

4.3. Aplique as mudanças. 

 

 

CONFIGURAÇÃO DO DMZ 

 

1. Acesse seu navegador de internet padrão. 

 

2. Digite o IP de acesso ao roteador, por padrão – 192.168.1.1 ou 

192.168.0.1 e pressione enter. 

 

3. Será solicitado usuário e senha. 
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3.1. Padrão NAXI: Usuário: admin  Senha: n4X1_ 

 

4. Vá na aba Avançado 

 

4.1. Procure por DMZ. 

4.2. Clique em Ativar DMZ. 

4.3. Adicione no campo “IP Endereço Host DMZ” o IP do dispositivo 

da sua rede interna (LAN). Lembrando que o dispositivo deverá estar 

com endereço IP FIXO. 

4.4. Então clique em Aplicar as Mudanças. 

 

 

REDIRECIONAMENTO DE PORTAS 

 

1. Acesse seu navegador de internet padrão. 

 

2. Na barra de endereço digite o IP de acesso ao roteador, por padrão – 

192.168.1.1 ou 192.168.0.1 e pressione enter. 
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3. Será solicitado usuário e senha. 

 

3.1. Padrão NAXI: Usuário: admin  Senha: n4X1_ 

 

 

4. Procure pela aba Avançado. 

 

4.1. Então vá em servidor virtual. 

4.2. Selecione nome definido pelo usuário e adicione um nome de 

referência. 

4.3. Adicione o protocolo que você irá utilizar sendo TCP ou UDP. 

4.4. Porta WAN: Sua porta externa de acesso. 

4.5. Porta LAN: Porta interna de acesso (LAN). 

4.6. Endereço IP LAN: IP do dispositivo da sua rede interna (LAN). 

4.7. Basta então clicar em aplicar as mudanças. 

 


